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Poznámka 
Tyto pokyny k instalaci a k obsluze jsou k dispozici na stránkách eshop.afriso.cz. 

Varování! 
Směšovací ventil ARV smí instalovat a uvést do provozu pouze proškolený personál. Práci na elektrických 
obvodech smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Změny a úpravy prováděné neoprávněnými 
osobami mohou způsobit poruchu a z bezpečnostních důvodů jsou zakázané. 

Aplikace 
Rotační trojcestné směšovací ventily ARV ProClick se používají pro směšování vhodného množství studené vody z 
vratného vedení a teplé vody ze zdroje teplé vody, tak abychom dosáhli požadovanou výstupní teplotu. Tyto 
trojcestné ventily mohou být použité, také jako dělící (zónové) ventily, pokud je potřeba rozdělit proud vody z kotle 
na dva okruhy, například pro topný systém a zásobník teplé vody. Rotační ventily lze také použít v chladicích nebo 
teplovodních instalacích. 

Popis 
Trojcestný rotační směšovací ventil ARV ProClick s vnitřním závitem je z mosazi. Připojení mají tvar osmiúhelníku. 
Ventil jsou vybaven kolečkem pro ruční nastavení včetně omezovače úhlu. Otočná stupnice na jedné straně je 
vytištěna s dílky „od 0 do 10“, zatímco na druhé straně stupnice má vytištěné „od 10 do 0“. To umožňuje ventilu 
pracovat v různých montážních polohách. Zesílená část obvodu knoflíku ukazuje polohu otevření ventilu. Knoflík je 
vyroben z protiskluzového materiálu. Pro připojení servopohonu ARM ProClick na ventil, se používají prvky pod 
kolečkem, které jsou vyrobené z odolného plastu. Díky tomu je možné připojit servopohony bez použití nářadí. 
Ventily ARV ProClick vyžadují použití malého točivého momentu k jejich ovládání. 

Schválení a osvědčení 
Rotační směšovací ventily ARV ProClick podléhají směrnici o tlakových podmínkách 2014/68/EU a v souladu s čl. 
4.3.(uznávána inženýrská praxe) nejsou označeny značkou CE. Mají hygienické osvědčení vydané NIZP-PZH. 

Technické údaje 

Parametr Hodnota 

Rozsah pracovních teplot 5 až 110 °C 

Pracovní tlak max. 10 barů 

Diferenční tlak max. 1 bar 

Pouzdro ventilu Mosaz CW617N 

Těsnění EPDM 

Vnitřní netěsnost při Δp=100 kPa 
Max. 0,2 % pro DN15 ÷ DN32  
Max. 0,5 % pro DN15 ÷ DN32 

Úhel otočení 90° 

Požadovaný točivý moment 

max 0,5 Nm pro DN15 ÷ DN25, 
max 2 Nm pro DN32,  
max 3 Nm pro DN40 ÷ DN50 

Obsah glykolu max. 50 % 
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Konstrukce obr.1 

 

Montáž ventilu 

Pozor! Sploštělost na ventilovém stonku ARV ProClick a na něj namontovaný adaptér (obr.1) 
znázorňuje střed klapky uvnitř ventilu (obr.2). 
Směšovací ventil ARV ProClick je vybaven plastovým kolečkem, který má otočnou stupnici a 
omezovačem otočení. Aby nedošlo k poškození plastových částí, doporučujeme před montáži 
ventilu do systému, vysunout otočné kolečko a modrý omezovací kroužek. Tyto prvky jsou 
namontovány na západku. V případě potíží s vytaením knoflíku je můžete opatrně povolit 
plochým šroubovákem. Poté namontujte ventil do instalace. Po dokončení všech montážních 
prací blízko ventilu můžete pokračovat v nastavení ventilu a jeho plastových součástí. 
Postupjte následovně: 
1. Určete provozní rozsah ventilu a směr zavírání směšovacícho ventilu (obr. 2). Nejdříve 

určete přívod teplé vody a přívod studené vody ventilu nainstalovaný v konkrétním 
vytápěcím systému. Těleso ventilu se musí pohybovat v rozmezí 90° mezi přívodem 
teplé vody a přívodem studené vody. Poté umístěte ventil přesně uprostřed, mezi 
přívodem teplé a studené vody (obr.2). Rovněž je vhodné v této fázi určit uzavření 
ventilu (uzavření přívodu teplé vody) a otevření ventilu (otevření přívodu teplé vody). 

2. Vyberte příslušnou stranu stupnice. Ventil ARV ProClick je vybaven otočnou stupnicí, 
potištěnou na obou stranách: „od 0 do 10“ a „od 10 do 0“. Měla by být použita 
stupnice podle místa přívodu teplé a studené vody na ventilu.  Číslo „0“ se shoduje 
s přívodem studené vody, zatímco „10“ se shoduje s přívodem teplé vody, jak je 
znázorněno na obr. 2. 
Chcete-li  vybrat měřítko, můžete použít jednoduché pravidlo: 
-pokud se ventil zavře doprava (ve směru pohybu hodinových ručiček), zvolíme stupnici “od 0 
do 10” 
- pokud se ventil zavře doleva (proti směru pohybu hodinových ručiček), zvolíme stupnici “od 0 
do 10” 
 



3. K ventilu nastavenému podle bodu 1. nasuňte a zatlačte modrý omezovací kroužek s 
ukazatelem směru (obr. 3a nebo 3b), to znamená podle směru zploštění na dříku 
ventilu a adaptéru. Indikátor by měl být umístěn mezi vstupy přívodu vody ventilu. 

4. Na adaptér ventilu nasuňte knoflík, který zapadne do jedné polohy (obr. 4) 
5. Na kolečku vyberte správnou stupnici (obr. 5) vyjmutím z kolečka. 
6. Zkontrolujte správnou funkci ventilu. 

Výběr stupnice obr. 2 

 

Montáž modrého kroužku obr. 3a                        Monáž modrého kroužku obr. 3b 

 

Montáž kolečka obr. 4                                                                Monáž stupnice obr. 5 

 

Použití ventilu                                                               Systém ProClick obr. 6 

Poloho knoflíku se stupnicí 
Po správném nastavení ventilu a výběru měřítka bude 
poloha „0“ znamenat úplné uzavření ventilu a poloha „10“ 
zase úplné otevření ventilu (otevření přívodu teplé vody). 
Jakákoliv jiná poloha v měřítku udává procento otevření 
ventilu (např. poloha „4“ znamená otevření na 40%). 
Poloha klapky ventilu 
Zesílená část obvodu číselníku odráží přesnou polohu 
klapky uvnitř ventilu. To usnadňuje kontrolu správného 
fungování ventilu. 
Montáž servopohonu ARM ProClick 
Pod knoflíkem ventilu je adaptér pro montáž servopohonu ARM ProClick. Díky montážnímu systému 
ProClick (obr. 6) postačí odstranit knoflík a modrý omezovací kroužek z ventilu a potom nasunout 
servopohon ARM ProClick do polohy, dokud mechanizmus servopohonu „nezacvakne“. 

 



Schémata příkladu instalace 

Směšování 

 
Rozdělování 

 
Údržba  

Rotační směšovací ventily ARV ProClick nevyžadují údržbu. 

Likvidace 

V zájmu ochrany životního prostředí není povoleno likvidovat výrobek spolu 
s domovním komunálním odpadem. Výrobek by měl být doručen do příslušného 
sběrného dvoru. Ventil je vyroben z materiálu, které lze recyklovat. 

Záruka 

Výrobce poskytuje 36 měsíční záruku na výrobek od data prodeje společnosti AFRISO 
spol. s r.o. Zárka se stává neplatnou v důsledku neoprávněných úprav nebo, instalace 
která nejsou v souladu s těmito pokyny. 

 


